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KTM: 14-03-01-1

T R I O  X L  

68x31x6

100

2x18 W

42 W

3.5 KG

D U O  LT- 6 0  

3.5 KG

35x47x12

120

4x15 W

70 W

KTM: 14-03-35

D U O  LT- 3 0  

KTM: 14-03-34

TRIO

48.5x31x6

80

2x15 W

3 KG

40 W

30

1x11 W

14 W

1.8 KG

PETIT

G R A N D E  

1234567812345678123456782 KG

48.5x33x14.5

60

1x15 W

22 W

MARVEL

30

1x11 W

14 W

1.6 KG

V E L O

48.5x31x6

80

2x15 W

3. KG

40 W

3.2

KTM: 14-03-41
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30

1x11 W

14 W

1 KGWAGA

ROZMIAR [cm]
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ŚWIETLÓWKI

MOC
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WAGA
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ŚWIETLÓWKI
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35x47x12

80

2x15 W

40 W

3.4 KGWAGA

ROZMIAR [cm]

ZASIĘG [m²] 

ŚWIETLÓWKI

MOC

WAGA

ROZMIAR [cm]

ZASIĘG [m²] 

ŚWIETLÓWKI

MOC

BIAŁYSTAL 
NIERDZEWNA
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KTM: 14-03-29 KTM: 14-03-31 KTM: 14-03-30

BIAŁYSTAL 
NIERDZEWNA

KTM: 14-03-38KTM: 14-03-39

STAL 
NIERDZEWNA

STAL 
NIERDZEWNA

STAL 
NIERDZEWNA

33x28x12.5

NOWOŚĆ

26x26x10

NOWOŚĆ



IP (z ang. International Protection Rating”, jak również „Ingress Protection 
Rating”) –
jest to stopień ochrony zapewnianej przez obudowę lampy owadobójczej przed:
       dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy,
       wnikaniem obcych ciał stałych,
       szkodliwymi skutkami wnikania wody.

LPO-30 

48.5x35x17

60

2x15 W

36 W

4.3 KG

LPO-36 /  72 

68x36x20

100 160

2x18 2x36 W

40 75 W

4.3 KG

/

/

/

D U O  LT- 7 2  

4.2 KG

68x50x12

400

4x18 W

75 W

D E A L- 0 0 3  

50x35x17

80

2x15 W

36 W

3.7 KG

D E A L- 0 0 2  

50x35x17

130

4x15 W

65 W

3.8 KG

KTM: 14-03-20

 

D E A L- 0 0 1  

50x35x17

130

4x15 W

65 W

3.8 KG

 

D E A L- 0 0 4  

50x35x17

80

2x15 W

36 W

3.9 KG
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KTM: 14-03-42

Nasza firma produkuje urządzenia o 
różnym stopniu ochrony IP.
Poziom IP jest liczbą kodowaną zgodnie ze 
standardami IEC/EN 60529

Czy wiesz, że...
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I - DEAL -  002 / 003

65x48x17

400

4x18 W

75 W

7.5 KG

KTM: 14-03-12    /    KTM: 14-03-17 
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D e a l - 0 0 5

50x35x17

130

4x15 W

4.7 KG

65 W
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STAL 
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NOWOŚĆ




