POMEL Sp. z o.0.

07-200 WYSZKOW ;

UL. SEROCKA 37;

tel. +48 29 742 50 11

fax +48 29 742 43 28
www.lampaowadobojcza.pl
e-mail: np@pomel.com.pl

INSTRUKCJA OBSLUGI
Putapka $wietlna DEFI

Instrukcja obstugi jest podstawowym wyposazeniem putapek swietlnych na owady.
Bezwzglednie nalezy zapoznac sie z nig przed zainstalowaniem i uruchomieniem
urzadzenia.

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr 8/2007
My: POMEL Sp. z 0. 0. ul. Serocka 11, 07-200 Wyszkow, Polska
Deklarujemy na naszg wytgczng odpowiedzialno$¢, ze produkt:
Putapka swietlna na owady DEFI

przeznaczona do niszczenia owaddw, do ktérej ta deklaracja sie odnosi, spetnia wszystkie
odpowiednie wymagania zawarte w Dyrektywach:

Dyrektywa 2006/95/WE dot. Wymagan dla sprzetu elektrycznego i

Dyrektywa 89/336/EWG dot. Kompatybilnosci elektromagnetycznej z zmiang zawartg w
Dyrektywie 93/68/EWG

W Dyrektywie 2006/95/WE, uwzglednione sg nastepujgce normy zharmonizowane: PN-EN
60335-1:2004+A1:2005+A2:2006(U); PN-EN 60335-2-59:2004(U) +A1:2006(U) W Dyrektywie
89/336/EWG, uwzglednione s nastepujgce normy zharmonizowane: PN-EN 55014-1:2004;
PN-EN 61000-3-2:2004+A2; PN-EN 61000-3-3:1997; PN-EN 61000-3-3:1997/A1;2005; PN-EN
55014-2:1999; PN-EN 55014-2:1999/A1:2004

Nazwisko i adres osoby majgcej miejsce zamieszkania na terytorium UE upowaznionej do
przygotowania dokumentacji technicznej:

Monika Zdunek, POMEL Sp. z 0. 0., ul. Serocka 11, 07-200 Wyszkéw

Ta deklaracja zgodnosci traci swg waznos¢, jezeli w putapce na owady wprowadzono zmiany,
zostata przebudowana bez naszej zgody lub jest uzytkowana niezgodnie z instrukcjg obstugi.

Niniejsza deklaracja musi towarzyszy¢ putapce na owady w przypadku przekazania wtasnosci
innej osobie.

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym oznakowanie CE zostato naniesione:07.

Imig i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzgdzenia deklaracji zgodnosci w
imieniu producenta

Prezes Zarzadu
— Pawet Trzcinski

Wyszkéw, dnia 20.03.2017r.

Do stosowania wewnatrz pomieszczen gdzie wymagany jest stopien ochrony obudowy IP 21.
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1. Wstep

Niniejsza instrukcja obstugi jest istotng czescia sktadowa wyrobu. Przed przystapieniem do
eksploatacji putapki Swietlnej nabywca zobowigzany jest zapoznac sie z instrukcjg obstugi, ktéra
w sposob przejrzysty ukazuje wszystkie zagadnienia zwigzane z prawidtowym uzytkowaniem i
obstuga putapki. Stosowanie sie do zalecen producenta zawartych w niniejszej instrukgji
gwarantuje uzytkownikowi petna satysfakcje z eksploatacji putapki. W przypadku trudnosci w
zrozumieniu instrukgji zwrécic sie nalezy o wyjasnienia do producenta.

2. Instalowanie i obstuga putapek swietlnych

2.1. Opis ogélny i przeznaczenie urzadzenia
Jedna z gtéwnych przyczyn niskiego stanu higieny sanitarnej w pomieszczeniach sa zaniedbania
w zwalczaniu szkodliwych owadow, przede wszystkim nalatujgcych licznie do pomieszczen
roznych gatunkéw much i muchéwek krwiopijnych np. komaréw, meszek (zwanych popularnie
muszkami). Muchy naleza do owadéw najczesciej wystepujacych w pomieszczeniach. W
miejscach gromadzenia sie odpadéw populacje much moga by¢ bardzo liczne, zwazywszy, ze
jedna tylko samica muchy domowej w ciggu zycia sktada do 1000 jaj. Wylegajace sie larwy
znajduja dogodne warunki rozwoju w rozktadajacej sie zywnosci, czesto skazonej bakteriami.
Owady moga przenosi¢ rézne chorobotworcze drobnoustroje wtedy, kiedy w sposdb
mechaniczny przenosza je na swoim ciele lub czynny, kiedy poprzez uktucie wprowadzaja do
organizmu np. bakterie (np. komary, meszki itp.). Takie grozne choroby jak: tularemia,
kleszczowe zapalenie mozgu, przenoszone sa przez komary i muchowki krwiopijne, ktére poza
tym bolesnie ktuja powodujac niekiedy dtugotrwate schorzenia skory - dermatozy. Liczne
gatunki much, jak mucha domowa, mucha plujka, bolimuszka, $cierwica i inne sg szczegdlnie
niebezpieczne podczas lata, kiedy bakterie szybko sie rozmnazaja. Moga one przenosi¢ bakterie
chorobotwdrcze, powodujac niebezpieczne choroby jelitowe - biegunki i salmonellozy. Dlatego
wiasnie niezwykle wazne jest racjonalne zwalczanie much. Do zwalczania owadéw stosowane sg
najczesciej réznego rodzaju srodki owadobdjcze. Jednakze toksycznos¢ dla ludzi i zwierzat
chemicznych Srodkéw owadobdjczych kierujgcymi sie do zrodet Swiatta. Dlatego tez stosowanie
putapek $wietlnych na owady jest ze wszech miar wskazane. Putapki $wietlne na owady
skutecznie niszcza owady, nie wydzielajg substancji toksycznych, nie wymagaja ciagtej obstugi i
nadzoru. Inne zalety to: niski koszt eksploatacji oraz tatwos¢ instalowania i obstugi. Dziatanie
putapki Swietlnej polega na wabieniu owaddw $wiattem o odpowiedniej dtugosci fali lub
substancja wabiaca (feromony) i niszczeniu ich poprzez wytapywanie lepami, do ktérych owady
przyklejaja sie. Putapka swietlna jest bardzo skuteczna w dziataniu i w petni bezpieczna przy
Scistym przestrzeganiu przepisow i wskazowek zawartych w niniejszej instrukcji.. Promieniowanie
Swietlne o odpowiednim natezeniu i dtugosci fali aktywizuje muchy, poniewaz sa one nie tylko
owadami dziennymi, ale najczesciej heliofilnymi tj. kierujacymi sie do Zrodet Swiatta. Aby
zwiekszy¢ skutecznos¢ dziatania lampy powinna ona pracowac przez catg dobe.
2.2. Dane techniczne.

Tab. 1. Dane techniczne putapek $wietlnych na owady

Typ putapki Swietlnej POMEL DEFI
Nr kat. 14.03.01
Wysokosé 270 mm
Szerokos¢ 190 mm
Gtebokosé 105 mm
Moc $wietléwki UVA Tx11TW
llos¢ Swietlowek 1
Kod IP 21
Klasa |
Napiecie znamionowe 230V

Pobdr mocy | 14 W

Masa | 1,0 kg

Urzadzenie przeznaczone do uzytku wewnatrz pomieszczen

2.3 Budowa putapki swietinej DEFI

Putapka $wietlna na owady DEFI przedstawiona jest
narys. 1.

Czesci elektryczne umocowane sg na scianie tylnej (2)
oraz ostoniete obudowa (1). Swietléwka 11 W (8)
mocowana jest w oprawce (9). Swietléwka ostonieta
Jjest abazurem (6), za ktory wsuwany jest obrazek i
lep na owady (7)

Urzadzenie wykonane jest zgodnie ze stopniem
ochrony IP21. Pierwsza cyfra oznacza ochrone przed
whikaniem ciat statych. Druga cyfra oznacza stopien
ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody
do wnetrza obudowy. Putapki $wietlne o kodzie P21

moga pracowac tylko wewnatrz pomieszczen.

Tab. 2. Elementy sktadowe putapki

L.p Nazwa czesci ilosci czesci
. w 1szt.
1. | Ostona przednia 1
2. | Sciana tylna 1
3. | Oprawa abazuru 1
4. | Ekran statecznika 1
5. | Podktadka dociskajgca abazur 1
6. | Abazur 1
7. | Ptytka z lepem 1
8. | Swietléwka ofoliowana 11W 1
9. | Oprawa $wietldwki 1
10. [ Statecznik 11 W magnetyczny 1
11. | Podktadka blokujgca statecznik 2
12. | Przepust gumowy 1
13. [ Przewéd HO3VVH2-F 2X0,5 biaty, L-1,9m z wytgcznikiem 1
14. | Obrazek 1

*Uwaga: Na stronie internetowej www.lampaowadobojcza.pl umieszczony jest
katalog obrazkéw.

2.3. Zasady bezpiecznego uzytkowania putapki $wietinej na owady

2.3.1. Miejsce i sposéb instalowania putapki Swietlnej

Putapke $wietlng na owady nalezy instalowa¢ majac na uwadze nastepujace elementy:

1. Zalecana jest wysoko$¢ ok. 2-3 m, ale im nizej tym lepiej ze wzgleddw na tatwos$¢ obstugi i
konserwacji oraz z powodu, ze owady dzienne potrzebujace silnego impulsu Swietlnego wola
przebywac blizej posadzki, czyli tam gdzie moga znalez¢ zrodto pozywienia

2. Putapke nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci

3. Putapki trzeba montowac z dala od otwordw okiennych i drzwiowych

4. Putapki nie nalezy stosowa¢ w miejscach, w ktoérych moga wystepowac tatwopalne pary oraz
zanieczyszczenia wybuchowe

5. Nalezy unika¢ montazu w poblizu innych zrédet Swiatta.

6. Putapki montowac tak, aby byty widoczne z kazdego miejsca pomieszczenia i zwracaty uwage
owadoéw wlatujgcych do budynku/pomieszczenia.

7. Jako miejsce montazu nalezy wybiera¢ miejsca o spokojnym ruchu powietrza (np. wneki) a
jednoczesnie unika¢ miejsc bezposrednio naprzeciw urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
8. Majac mozliwos$¢ wyboru wybieraé pomieszczenia cieplejsze o temperaturze otoczenia
powyzej 27°C

9. Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do zasilania za pomocg przewodu przytaczeniowego

10. Gniazdo zasilajgce wraz z doprowadzeniem instalacji zasilajacej musi

wykonac¢ uprawniony elektryk


http://www.lampaowadobojcza.pl/

Uwaga!

Zgodme z informacjami producenta Swietlowek wydzielane

pr i ie UVA jest kodliwe dla zdrowia ludzi i zwierzat
a urzadzenia powinny by¢ usytuowane w odlegtosci od os6b
mogacych znajdowac sie w ich sasiedztwie nie mniejszej niz 1,0 m

Uszkodzonga swietléwke nalezy wymienié¢ na nowa tego samego typu i tej samej
mocy znamionowej.

2.3.2. Ostrzezenia dla uzytkownikéw.

Instrukcja obstugi jest podstawowym wyposazeniem putapki $wietlnej na owady i
bezwzglednie nalezy ja przeczytac przez zainstalowaniem i uruchomieniem.

Uwaga!
Istnieje ryzyko resztkowe w przypadku niedostosowania
sie do wyszczegolnionych zalecen i wskazéwek.

Wszelkiego rodzaju konserwacja dopuszczalna jest po odtaczeniu
urzadzenia od napiecia zasilajacego przez wyjecie wtyczki z
gniazda wtykowego. W przeciwnym razie grozi porazenie pradem
elektrycznym. Wymiany podzespotow elektrycznych moze
dokonywac tylko wykwallflkowany elektryk.

Przypadkowe sttuczenie lampy w p zeniu ym p

duje zanieczyszczenie
powietrza sladowa iloscia par rtea. Aby zapobiec jej dal: par nalezy
natychmiast zebrac jej resztki, najlepiej przy pomocy zmiotki i szufelki oraz umiescic je w
szczelnym pojemniku (moze to by¢ worek foliowy) i wynies¢ na zewnatrz pomieszczenia.
Pomi zenie nie posiadajace sy wentylacji wyciaggowej nalezy przewietrzy¢. Folii
ze Swietlowki nie naleiy zrywac, a Swietlowki tamac (zginac). Folia czesciowo zmniejsza
parowanie rteci. Sttuczenie lampy na terenie otwartym wymaga jedynie szybkiego
zebrania jej resztek i poj Po zebraniu resztek
sttuczonych lamp nalezy umyc¢ rece. Zuzyte swnetlowkl jak réwniez resztki pottuczonych
w jakimkolwiek okresie ich zycia zaliczone sa do odpadéw niebezpiecznych. Z tego
powodu nie nalezy ich umieszcza¢ w pojemnikach na odpady komunalne. zaleca sie
przekazac je specjalistycznym firmom do unieszkodliwienia lub do recyklingu.

zenie W Szc

3. Ryzyko resztkowe

3.1. Opis ryzyka resztkowego
Mimo ze producent, bierze odpowiedzialnos¢ za konstrukcje i oznakowanie putapki swietinej w
celu eliminagji zagrozen podczas pracy jak rowniez obstugi i konserwadji, to istnieja pewne
elementy ryzyka nie do unikniecia. Ryzyko resztkowe wynika z btednego lub niewtasciwego
zachowania sie obstugujacego putapke Swietlna. Najwieksze niebezpieczenstwo wystepuje przy
wykonywaniu nastepujacych zabronionych czynnosci:
1. Uzywania putapki do innych celdéw niz opisane w instrukcji obstugi
2. Polewanie woda bezposrednio na urzadzenie.
3. Uzytkowanie putapki z uszkodzonym przewodem przytgczeniowym.
4. Sprawdzanie stanu technicznego i wykonywanie obstugi lub napraw przy pracujacej putapce.
5. Zabawa urzadzeniem przez dzieci oraz osoby niepetnosprawne, ktdre nie maja $wiadomosci
zagrozenia ze strony urzadzenia elektrycznego.
Przy przedstawianiu ryzyka resztkowego, putapke swieting DEF! traktuje sie jako urzadzenie,
ktére do momentu uruchomienia produkgji zaprojektowano i wykonano wedtug najlepszego
stanu wiedzy technicznej.
3.2. Ocena ryzyka resztkowego
Przy przestrzeganiu takich zalecen jak:
v uwazne czytanie instrukgji obstugi
v’ zakaz polewania woda urzadzenia podtaczonego do zasilania
v zakaz dokonywania samowolnie jakichkolwiek przerébek i napraw instalacji elektrycznej
v wykonywanie wszelkich napraw i konserwacji tylko przez osoby odpowiednio przeszkolone
dokonywanie
v napraw i konserwacji po odtgczeniu urzadzenia od zrédta zasilania
v sprawdzanie stanu technicznego przed przystapieniem do eksploatacji putapki i po
przeprowadzonych
v naprawach
v obstugiwanie putapki przez osoby, ktére zapoznaty sie z instrukcja obstugi
v’ zabezpieczenie putapki przed dostepem do niej dzieci i oséb niepetnosprawnych
v nie rozkrecanie urzadzenia (rys. 1) przez osoby nieupowaznione
v moze by¢ wyeliminowane zagrozenie resztkowe przy uzytkowaniu putapki swietlnej DEFI
bez zagrozenia
v dla ludzi i $rodowiska.

4. Czesci zamienne

Sposéb wymiany i zamawiania czesci.

Czesciami, ktére moze wymieni¢ sam uzytkownik sa:
Swietléwka - zgodnie z danymi producenta, aby zapewni¢ petng skutecznos¢ urzadzenia
Swietlowki nalezy wymieniac co 5 tys. godzin (tj. $rednio raz na rok). Po przepracowaniu 5
tys. godzin $wietléwki UVA tracg swojg skutecznosci. Nalezy stosowac swietldwki wg tabeli
nr 2. Zaleca sig, aby wymiany swietléwki dokonywat wykwalifikowany elektryk.
wktady z lepem na muchy nalezy kontrolowa¢ wizualnie co 2-3 tygodnie i bezzwtocznie
wymienia¢ w przypadku zanieczyszczenia powierzchni duzg iloscig owadéw oraz kurzem.

Swietlowki i ptytki z lepem na muchy nalezy zamawiac u producenta putapek $wietlnych.

W zamoéwieniu nalezy podac:

. adres zamawiajacego

. rodzaj i ilos¢ zamawianych Swietléwek
. ilos¢ wktadow z lepami

. warunki ptatnosci

5. Konserwacja i naprawy

5.1. Informacje ogéine

Wszelkiego rodzaju naprawy, oprocz wymiany swietlowki i ptytek z lepami powinny by¢
wykonywane tylko przez placéwki serwisowe upowaznione do wykonywania napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

5.2. Naprawa urzadzen

Zestawienie typowych przypadkoéw usterek

6. Zuzyty sprzet
To oznaczenie umieszczone na: oprawie lampy, opakowaniu, lub
niniejszej instrukgji informuje uzytkownika, ze zuzyty sprzet nie moze
by¢ wyrzucany facznie z innymi odpadami komunalnymi,
lub na sktad ztomu. Zuzyty sprzet oznaczony tym symbolem nalezy
oddawac wytgcznie do punktéw zbierania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Ktére przekazuja zuzyty sprzet do
Zaktadow Przetwarzania. Przetworzony sprzet poprzez odzysk czesci
materiatéw, recykling, przyczynia sie do zachowania cennych zasobow
Srodowiska naturalnego.
Firma POMEL w trosce o klienta oraz srodowisko naturalne przyjmuje bezptatnie zuzyte lampy
(tylko naszej produkgji) dostarczone: do nas ,do punktdw zbidrki naszych dealeréw, lub miejsca
zakupu sprzetu.

Objaw Przyczyna Diagnostyka Sposdb usuniecia usterki
BArak‘ Sprawdzeme popra‘wnoscu Podtaczyé przewsd do
zasilania podtaczenia do gniazda ) L
. gniazda zasilajgcego
zasilajgcego
Sprawdzenie przez . .
Swietlowka Swietlbwka | wykwalifikowanego \!\/.prz%/pafiku niesprawne)
Lo Swietlowki wymienic ja na
nie swieci elektryka: now
* sprawnos¢ lub zamocowanie 3 .
Lo W przypadku niesprawnego
Swietlowki w oprawkach . B
N P statecznika wymieni¢ go na
sprawnos¢ swietlowki now
Statecznik * sprawnos¢ statecznika v

Uszkodzona putapke swietlng na owady nalezy naprawia¢ u producenta .

Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw przez osoby nieupowaznione!

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego wymiany moze dokona¢ producent lub punkt
serwisowy wymieniony na koncu instrukgji obstugi.

W przypadku nieuprawnionej wymiany wtyczki na niewtasciwa urzadzenie traci deklarowany
stopien ochrony i traci jednoczesnie gwarancje a producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
powstate zagrozenia.

5.3. Naprawa urzadzen

WSZELKIEGO RODZAJU KONSERWACJE | NAPRAWY
NALEZY PRZEPROWADZAC PO
ODLACZENIU URZADZENIA OD ZRODEA ZASILANIA.

Konserwacja polega na:

- okresowej wymianie ptytek z lepem na owady. Zaleca sie wymiane lepu co 4-6 tygodni w
zaleznosci od stopnia zabrudzenia kurzem oraz owadami (po uprzednim odtaczeniu
urzadzenia od sieci zasilajacej).

- okresowym czyszczeniu Swietléwek oraz regularnej wymianie co rok (po uprzednim
odtaczeniu urzadzenia od sieci zasilajgcej). Zanieczyszczenia Swietléwek usunagé za pomoca
pedzla lub szczotki, ewentualnie przetrzec wilgotna Sciereczka

Zuzyte lepy traktowac jako odpad komunalny (zgodnie z
zaleceniem PZH Warszawa) - atest na lepy PZH/HB-0254
I PZH/HB-255.

Zuzyte Swietlowki
W JAKIMKOLWIEK OKRESIE ICH ZYCIA ZALICZONE SA DO ODPADOW
NIEBEZPIECZNYCH. DLATEGO NIE NALEZY ICH UMIESZCZAC W
POJEMNIKACH NA ODPADY KOMUNALNE. ZALECA SIE PRZEKAZAC JE
SPECJALISTYCZNYM FIRMOM DO UNIESZKODLIWIENIA LUB DO
RECYKLINGU.
POMEL Sp. z 0. 0. w Wyszkowie, bezposrednio lub poprzez przedstawicieli handlowych badz
placéwki serwisowe, spetniajac zalecenia w zakresie gospodarki odpadami przy sprzedazy
Swietlowek stosuje zasade ze:
Przy zakupie nowej swietlowki masz prawo nieodpfatnie oddac zuzyta Swietldwke tego samego
rodzaju w stosunku 1:1
Swietlowki przekazane do utylizacji musza by¢:

o nieuszkodzone tzn. nie pottuczone i nie popekane,

o czyste, nie poplamione farba, smarami, olejami itp. oraz oczyszczone z kurzu.

7. Warunki gwarancji / Oswiadczenie gwarancyjne

1. Okres udzielania gwarancji na prawidtowe dziatanie urzadzenia trwa 24 miesiecy od daty
zakupu potwierdzonej pieczatkg punktu sprzedazy detalicznej i podpisem sprzedawcy. Okres ten
nie moze by¢ jednak dtuzszy niz 30 miesiecy liczony od daty wyprodukowania putapki swietlnej
na owady. (Podane terminy gwarancyjne nie obejmuja swietlowki i lepow).

2. W przypadku wystapienia uszkodzen lub wad materiatowych producent zapewnia bezptatna
naprawe lub wymiane urzadzenia na nowe po trzech naprawach gwarancyjnych z zachowaniem
przedtuzenia gwarangji.

3. Reklamacje nalezy zgtasza¢ do punktu sprzedazy lub na adres producenta.

4. Uszkodzenia i wady urzadzenia ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane w terminie 14
dni od daty otrzymania putapki swietlnej do naprawy.

5. Gwarangja nie beda objete te uszkodzenia, ktore powstaty w wyniku niewtasciwej obstugi, w
przypadku

dokonywania naprawy przez osoby nieupowaznione. W przypadku uszkodzenia podzespotow
elektrycznych nalezy wymieniac na identyczne, ktére nalezy zakupi¢ u producenta . Naprawy
moze

dokonac uprawniony elektryk.

6. Nie podlegaja rowniez gwarangji uszkodzenia powstate w transporcie (o ile nie stwierdzono
wyraznego

zaniedbania producenta).

7. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyna podstawe dla nabywcy do korzystania z
uprawnien

gwarancyjnych.

8. Karta gwarancyjna ulegnie uniewaznieniu, gdy stwierdzony zostanie brak daty, pieczeci,
podpisu, jak

rowniez poprawki i skreslenia dokonane przez osoby nieupowaznione.

9. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej duplikat nie bedzie wydany.



